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AUTOMATYKA

STANOWISKO TYPU SPT-3
DO POLAUTOMATYCZNEGO PRZYGRZEWANIA TRZPIENI

Stanowisko do przygrzewania trzpieni do wyttoczki z blachy
ocynkowanej, sktada sie z dwoch sekgji zgrzewalniczych prze-
znaczonych do bazowania i przygrzewania trzpieni do réznych
rodzajow wyttoczek. Stanowisko wyposazono w kondensato-
rowe zrédta pradowe LBS 90.

UNIWERSALNE STANOWISKO CNC
DO PRZYGRZEWANIA TRZPIENI

Mozliwos¢ montazu dowolnej ilosci gtowic zgrzewalniczych

typu KHA200. Oferowany zakres powierzchni roboczej w osi X:
od 300 do 3000 mm i w osi Y: 300 do 1500 mm.

STACJONARNE URZADZENIE
DO PRZYPAWANIA TRZPIENI MAS-04

[ masos ]
Srednica trzpieni @ 2-8 mm
Dtugosc¢ trzpieni 8-30 mm
Metoda kondensatorowa, tukowa,
(zgodna z DIN EN ISO 14555) krétkocyklowa
Skok roboczy gtowicy 80 mm
Cisnienie sprezonego powietrza 6 bar
Wymiary 580x570x660 mm
Waga 34 kg
Obstugiwane gtowice KHA-200F, KKA-200F
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